


Point.01 すぐ準備

Point.02 すぐ実験

Point.03 すぐ解析



記録テープを５打点（0.1秒）ごとに切り、
順番に並べてグラフを作成

すぐにグラフ化 条件を変える



写真 推奨 教科 Cat.No. 品名 測定範囲 最小表示 価格（￥）

❶ 中・高 物 E31-8200-01 センサカート ( 緑 )　
GDX-CART-G

位置：0mm～運動の範囲による、力：±50N、
加速度：±160m/s²

位置：1mm、力：0.01N、
加速度：0.01m/s² ¥41,800 （¥45,980） 

❷ 中・高 物 E31-8200-02 センサカート ( 黄 )　
GDX-CART-Y

位置：0mm～運動の範囲による、力：±50N、
加速度：±160m/s²

位置：1mm、力：0.01N、
加速度：0.01m/s² ¥41,800 （¥45,980） 

★
❶❷❸ 高 物 E31-8200-03 力学システム　DTS-GDX センサカート（緑・黄）とレール、その他付属品のセット。

詳しくは P.8 へ ¥142,300 （¥156,530） 

❹ 中・高 物 E31-8200-05 モーション ( 距離 )センサ
GDX-MD 15cm～3.5m 1mm ¥24,600 （¥27,060）

❺ 中・高 物 E31-8200-06 力 / 加速度センサ
GDX-FOR

力：±50N、加速度：±156.8m/s²、
角速度：±34.9rad/s 

力：0.01N、加速度：0.01m/s²、
角速度：0.01rad/s ¥24,600 （¥27,060） 

❻ 高 物 E31-8200-07 光ゲートセンサ
GDX-VPG 速度：0.001m/s～（ゲート幅 77.5mm） 0.001m/s ¥22,300 （¥24,530） 

❼ 高 物 E31-8200-08 加速度センサ　GDX-ACC 低加速度：±156.8m/s²、高加速度：±1,960m/s²、
ジャイロ：±2,000°/s、高度：－1,800 ～＋10,000ｍ

低加速度：0.01m/s²、
高加速度：±0.01m/s²、
ジャイロ：±0.01rad/s、高度 0.1m

¥24,600 （¥27,060） 

❽ 高 物 E31-8200-09 ロータリーモーションセンサ
GDX-RMS 回転角 0 ～360° 高速：1° 低速：0.25° ¥44,200 （¥48,620） 

★❾ 中・高 物 化 E31-8200-10 電流センサ　GDX-CUR 2レンジ（±1A、±0.1A） 0.001A ¥18,700 （¥20,570）

★10 中・高 物 化 E31-8200-11 電圧センサ　GDX-VOLT ±20V 0.01V ¥17,400 （¥19,140）

11 中・高 物 E31-8200-12 電気エネルギーセンサ
GDX-NRG 2レンジ（±5V、±0.18A）、（±30V、±1A） 0.001V、40μA ¥24,859 （¥27,344）

12 中・高 物 E31-8200-13 磁界センサ　GDX-3MG ±5mT、±130mT（3 軸） 1mT ¥17,400 （¥19,140）

★13 中・高 物 E31-8200-14 音センサ　GDX-SND 55 ～110dB 最速10μs（10kHz） ¥22,300 （¥24,530）

14 中・高 物 生 地 E31-8200-15 光 / 色センサ　GDX-LC
光量：0.1～150,000Lux、
色：0 ～1,000 (615 nm ( 赤 )　525 nm ( 緑 )
465 nm ( 青 ))

± 0.2Lux(10,000Lux 未満）、
±5Lux(10,000Lux 以上 )　 ¥19,900 （¥21,890）

★15 中・高 物 化 生 地 E31-8200-16 温度センサ　GDX-TMP ℃　521＋～04－ 0.01℃ ¥17,400 （¥19,140）

16 中・高 物 化 生 地 E31-8200-17 表面温度センサ　GDX-ST ℃　521＋～52－ 0.01℃ ¥17,400 （¥19,140）

17 中・高 物 化 E31-8200-18 熱電対温度センサ
GDX-TC －200 ～ ＋1400℃ 0.01℃ ¥30,445 （¥33,489）

18 高 物 化 E31-8200-19 ガス圧力センサ　GDX-GP 0 ～ 400kPa 0.01kPa ¥22,300 （¥24,530）

★19 中・高 化 E31-8200-20 pH センサ　GDX-PH pH0 ～14 pH0.01 ¥22,300 （¥24,530）

20 高 化 E31-8200-21 滴定センサ　GDX-DC 滴下数 0.001mL ¥24,600 （¥27,060）

高 化 E31-8200-22 比色センサ　GDX-COL 波長：430/470/565/635 nm ― ¥29,500 （¥32,450）

高 化 E31-8200-23 導電率センサ　GDX-CON 導電率：0 ～20,000μS/cm、
温度：0 ～ 80℃

導電率：0.01μ S/cm、
温度：0.1℃ ¥24,600 （¥27,060）

高 化 E31-8200-24 ORP( 酸化還元電位 )センサ
GDX-ORP ±1,000mV 0.01mV ¥24,600 （¥27,060）

★ 中・高 生 E31-8200-25 酸素センサ (Air)
GDX-O2 酸素濃度：0 ～100％、温度：20 ～ 40℃ 酸素濃度：0.01％、

温度：0.1℃ ¥46,700 （¥51,370）

★ 中・高 生 E31-8200-26 二酸化炭素センサ　
GDX-CO2

二酸化炭素濃度：0 ～100,000ppm、
温度：20 ～ 40℃、湿度：0 ～100％

二酸化炭素濃度：1ppm、
温度：0.1℃、湿度：0.1％ ¥49,100 （¥54,010）

中・高 生 E31-8200-27 溶存酸素センサ
GDX-ODO

溶存酸素濃度：0 ～20mg/L 、
飽和度：0 ～300％、温度：0 ～ 50℃

溶存酸素濃度：0.01mg/L 、
飽和度：0.1％、温度：0.1℃ ¥73,300 （¥80,630）

高 生 E31-8200-28 EKG( 心電図 )センサ
GDX-EKG ±200mV 24μV ¥39,300 （¥43,230）

高 生 E31-8200-29 肺活量センサ　GDX-SPR ±500 Pa 0.01Pa ¥55,583 （¥61,141）

高 生 E31-8200-30 血圧センサ　GDX-BP 0 ～ 300 mmHg 0.001mmHg ¥29,327 （¥32,259）

高 物 化 生 E31-8200-31 広範囲温度センサ
GDX-WRT －20 ～＋330℃ 0.1℃ ¥27,100 （¥29,810）

中・高 地 E31-8200-32 気象センサ　GDX-WTVA
風速：0 ～30m/s、温度：－40 ～＋120℃、
気圧：260 ～1,260hPa、湿度：0 ～100％、
風向：0～360°

風速：0.1m/s、温度：0.1℃、
気圧：1hPa、湿度：0.1％、
風向：0.1°

¥35,751 （¥39,326）

中・高 物 地 E31-8200-33 GMセンサ　GDX-RAD 0 ～3,500cps、温度：－20～＋50℃ 1cps、温度：0.1℃、 ¥44,200 （¥48,620）

★
高 物 化 生 地

E31-8200-34 スペクトロメーター(本体のみ)
GDX-SVISPL

380 ～ 950nm、測定項目：吸光度、透過率、
蛍光、排出量 0.1nm ¥99,200 （¥109,120）

★ E31-8200-36 スペクトロメーターセット
GDX-SVISPLF スペクトロメーター ( 本体 )と、光ファイバーのセット ¥117,300 （¥129,030）

― ― ― E31-8200-35 チャージングステーション
GDX-CRG 充電ポート16個（USB × 8個、センサポート× 8個） ¥17,800 （¥19,580）
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仕様
【セット内容】 【センサカート仕様】




